Duraslot® Physical Dimensions

### Dimensions

<table>
<thead>
<tr>
<th>Size</th>
<th>Width (W)</th>
<th>Height (H)</th>
<th>Depth (D)</th>
<th>Slotted</th>
<th>Open Top</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6&quot;</td>
<td>1.5&quot;</td>
<td>1.5&quot;</td>
<td>1.5&quot;</td>
<td>1.5&quot;</td>
<td>1.5&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>6&quot;</td>
<td>1.5&quot;</td>
<td>1.5&quot;</td>
<td>1.5&quot;</td>
<td>1.5&quot;</td>
<td>1.5&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>12&quot;</td>
<td>3&quot;</td>
<td>3&quot;</td>
<td>3&quot;</td>
<td>3&quot;</td>
<td>3&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>18&quot;</td>
<td>3.5&quot;</td>
<td>3.5&quot;</td>
<td>3.5&quot;</td>
<td>3.5&quot;</td>
<td>3.5&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>24&quot;</td>
<td>4&quot;</td>
<td>4&quot;</td>
<td>4&quot;</td>
<td>4&quot;</td>
<td>4&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>30&quot;</td>
<td>4.5&quot;</td>
<td>4.5&quot;</td>
<td>4.5&quot;</td>
<td>4.5&quot;</td>
<td>4.5&quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Dimension from grade to pipe invert = H + PIPE DIAMETER

(s) = Stock Sizes
(D) = Other Standard Sizes